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Pompe à chaleur  
air-air

NAGANO MURALE PURE

La solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement 
et purification de l’air

PURIFICATION D’AIR
Système led UV-C et  

revêtement anti-bactérien pour 
détruire bactéries et virus,  

et diffuser un air sain

PERFORMANCE
Classe énergétique parmi  
les meilleures du marché  
SCOP jusqu’à 4,6 et SEER  
jusqu’à 8,5 (selon modèle)

INTELLIGENCE
La fonction ECOPILOT  

détecte l’absence  
de personnes et l’appareil  

bascule en mode ECO

DESIGN
Deux couleurs, deux  

ambiances​: disponible en blanc 
et noir mats pour s’intégrer  

dans tous les styles d’intérieur



Atouts

Confort et économies

Impact environnemental  
minimal

Une configuration  
d’installation sur mesure

NISEKO est une pompe à chaleur air-air. Elle peut être utilisée à la fois  
pour chauffer et pour rafraîchir. Sa principale source d’énergie est celle  
de l’air extérieur, une énergie gratuite et inépuisable. Pour pouvoir prélever  
cette énergie, elle a besoin d’une énergie secondaire : l’électricité.  
Elle utilise en moyenne 1kW d’électricité pour restituer jusqu’à 4kW  
d’énergie dans une pièce.

Pour pouvoir capter l’énergie de l’air extérieur, la PAC air-air fonctionne 
à l’aide d’un fluide frigorigène qui circule entre l’unité intérieure et l’unité 
extérieure, dans un circuit fermé et hermétique. NISEKO fonctionne au R32,  
le fluide frigorigène disponible le plus performant et le plus respectueux  
de l’environnement (recyclable et avec un pouvoir de réchauffement 
planétaire (PRP) le plus faible).

Les unités intérieures NISEKO peuvent s’associer à des unités extérieures  
mono-split pour chauffer et rafraichir une seule pièce, ou à des unités  
extérieures dites multi-split pour chauffer et rafraichir plusieurs pièces  
selon les besoins. Jusqu’à 5 unités NISEKO peuvent être installées  
sur une seule unité extérieure multi-split Thermor. 

NISEKO MURALE 
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UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Connectivité

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLITS

Fonctionnalités

Facilité d’utilisation

La télécommande NISEKO est facile d’utilisation.  
Une touche bleue pour déclencher le mode  
rafraichissement, une touche orangée  
pour déclencher le mode chauffage.   
Et pour plus de confort des fonctions avancées :

NISEKO est équipée de série d’un module Wi-Fi 
pour permettre à l’utilisateur de piloter  
son appareil à distance depuis un smartphone 
via l’application Intelligent Air.
Optez pour la connectivité de votre confort 
intérieur. Pilotez votre appareil en un seul geste.  

Vous pouvez : 

• Mettre en route ou éteindre l’appareil
• Choisir le mode de fonctionnement
• Régler la vitesse du ventilateur
• Programmer des plages de fonctionnement    
   selon vos besoins 

• �Fonction silence  
pour régler l’appareil  
sur un mode silencieux 

• �Fonction timer  
pour programmer une heure  
de démarrage ou d’arrêt  
de l’appareil

• �Fonction balayage  
gauche/droite et haut/bas 
motorisé pour orienter  
le flux d’air selon le confort 
souhaité

• �Fonction light pour  
éteindre l’affichage digital

Intelligent 
Air

Apple Store Google Play



Les données de ce tableau sont préliminaires.

(1) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant. (2) Pour les TRI, QUADRI, et PENTA-SPLIT, les liaisons frigorifiques à tirer  doivent correspondre aux diamètres des 
unités intérieures. Adapteurs non fournis. (3) Valeurs EER/SEER avec UI NAGANO MURALE Pure. Avec UI NAGANO CONSOLE ET CASSETTE : TRI : 3,3/6,2 QUADRI : 3,0/6,2 PENTA : 2,79/6,2. (4) Valeurs COP/SCOP avec UI NAGANO
MURALE Pure. Avec UI NAGANO CONSOLE ET CASSETTE : TRI : 3,3/3,8 QUADRI : 3,2/3,8 PENTA : 3,57/3,8. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

MULTI-SPLIT 4 000 W  
(14)

5 000 W  
(18)

5 500 W  
(18)

7 000 W 
(24)

8 500 W 
(30)

10 500 W 
(36)

Désignation E2U40L- 
NG/NS

E2U50LV2-
NG/NS

E3U55L-
NG/NS

E3U70LV2-
NG/NS

E4U85LV2-
NG/NS

E5U100LV2-
NG/NS

Référence 872 946 872 174  872 135 872 175  872 176  872 177 

DIMENSIONNEMENT
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigorifique nominale (min./ max.) (W) 4 000 
(1 100 / 4 800)

5 000 
(1 300 / 6 000)

5 500 
(2 100 / 7 000)

7 000 
(2 400 / 7 600)

8 500 
(3 200 / 9 500)

10 000 
(3 200 / 11 000)

P. calorifique nominale (min. / max.) (W) 4 400 
(1 800 / 5 200) 

5 200 
(1 800 / 6 600)  

6 800 
(1 700 / 7 600)  

7 600 
(2 900 / 8 500) 

9 600 
(4 400 / 10 500) 

10 500 
(4 400 / 11 500) 

P. calorifique maxi à -7°C (W) 3 600 4 900 5 500 6 200 7 200 8 200
P. calorifique maxi à -10°C (W) 3 300 4 400 5 300 6 000 7 000 8 000
P. calorifique maxi à -15°C (W) 3 000 3 300 4 000 4 400 5 400 6 400
P. absorbée nominale en froid (W) 1 020 1 430 1 350 1 850 2 500 3 400
P. absorbée nominale en chaud (W) 1 080 1 540 1 660 1 850 2 400 2 800
Débit d'air max. UE GV (m3/h) 1 900 2 900 3 000 3 000 4 000 4 200
PERFORMANCES
EER / SEER 4,00/6,20 3,45/6,50 4,0/8,5 3,8/7,5 (3) 3,4/7,0 (3) 2,88/7,0 (3)

COP / SCOP 4,10/4,00 3,71/4,00 4,1/4,2 4,1/4,2 (4) 4,0/4,0 (4) 3,70/4,0 (4)

Pression acoustique UE (dB(A)) (1) 52 53 51 53 55 55
Puissance acoustique UE (dB(A)) 62 63 64 66 68 71
CLASSIFICATION ErP
Classe énergétique (froid/chaud) A++/A+ A++/A+ A+++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT
Températures extérieures en mode froid (°C) -10 à +43 -10 à +43 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46
Températures extérieures en mode chaud (°C) -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24

INSTALLATION
Dimensions (H x L x P) (mm) 553 x 800 x 275 553 x 800 x 275 700 x 890 x 340 700  x 890 x 340 700 x 890 x 340 760 x 920 x 372
Poids (kg) 34 36 50 54 61 66
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
Intensité Nominale (A) 4,8 6,9 8,9 12,3 15,5
Calibre disjoncteur (A), courbe D 16 20 20 20 20 32

Câble d’interconnexion UE / UI 4G x 1,5 mm2 

 x 2
4G x 1,5 mm2 

 x 2
4G x 1,5 mm2  

x 3
4G x 1,5 mm2  

x 3
4G x 1,5 mm2  

x 4
4G x 1,5 mm2  

x 5
Câble alimentation sur l’UE 3G x 2,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 6 mm2

Unité à alimenter électriquement UE UE UE UE UE UE
LIAISONS FRIGORIFIQUES (2)

ø gaz (pouce) 3/8" x 2 3/8" x 2 3/8" x 3 3/8" x 3 3/8" x 3 et 
1/2" x 1

3/8" x 3 et 
1/2" x 2

ø liquide (pouce) 1/4" x 2 1/4" x 2 1/4" x 3 1/4" x 3 1/4" x 4 1/4" x 5
Longueur pré-chargée / max totale (m) 20/30 20/30 10/50 30/60 40/70 40/80
Longueur min. / max. par UI (m) 5/20 5/20 3/25 5/25 5/25 5/25
Dénivelé max. (m) 15 15 15/7,5 15 15 15
Type de réfrigérant (PRG) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / 
 TeqCO2 (g) 1 000/0,675 1400/0,945 1400/0,945 1 600/1,08 2 200/1,485 2 400/1,620

Charge additionnelle (g/m) 20 20 20 20 20 20

COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTERIEURES AVEC LES UNITÉS EXTERIEURES MULTI-SPLIT

NAGANO 
MURALE 
Pure
blanche /
noire

1500W 873 861 / 873 285
2000W 873 862 / 873 286
2600W 873 863 / 873 287
3500W 873 864 / 873 288
4200W 873 865 / 873 289
5200W 873 866 / 873 290
7000W 873 867 / 873 291



DES SERVICES THERMOR 
POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR TOUTES 
LES ÉTAPES DE VOTRE CHANTIER

Contactez un conseiller expert
Un numéro unique dédié aux pros
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ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET 
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor-pro.fr    www.thermor.fr
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